
GP VILLAWOOD 
2-SCHICHT-PARKETT



Format

GP Villawood Landhausdielen sind in 
2 verschiedenen Formaten erhältlich: 
• 1800 x 190 x 9.5 mm 
• 2000 x 190 x 9.5 mm

Kurzlängen können vorkommen und 
werden mitgeliefert. 

Aufbau

2-Schicht-Parkett: 
Bei diesem Fertigparkett wird die 
Deckschicht mit dem Gegenzug (HDF) 
verleimt. Dadurch ist 2-Schicht-Parkett 
besonders formstabil.

Nutzschicht

Die Nutzschicht besteht aus ca. 
2.8 mm Massivholz.

HOLZ HEISST LEBEN. 
LEBEN HEISST VIELFALT.
GP Villawood Landhausdielen sind lebendige Böden in naturnaher Optik. 
Die Äste und Strukturen gehören zum einzigartigen Charakter und erzählen 
Geschichten, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie verleihen den 
Räumen ein rustikales Ambiente und halten starker Beanspruchung stand. 
Zur Produktion der Deckschicht wird Eichenholz verwendet.

Die Musterbilder, Sortierungen und Farben 

können von den tatsächlichen Farbvariatio-

nen abweichen und sind nicht verbindlich.

Herkunft / Produktion

Europa.

Verlegung / Verbindung

Bei der Verlegungsart wird vollflächig 
verklebt empfohlen. Die GP Villawood 
Landhausdielen gibt es mit Nut und 
Kamm Verbindung.

Zertifizierung

GP Villawood 
Landhausdielen sind 
FSC-zertifiziert. 
www.fsc.org

Oberflächenart

Die einzigartige Oberfläche entstehen in 
viel individueller Handarbeit. Die Ober-
fläche ist angenehm fusswarm, pflege-
leicht und extrem widerstandsfähig. 

gebürstet

Oberflächenbehandlung

THERMOBEHANDLUNG - 
Verleiht dem Holz, durch die Hitze-
behandlung und unter Ausschluss von 
Sauerstoff eine dunkle Farbe. Je nach 
Behandlungsdauer können die Dun-
keltöne variieren und von hell bis sehr 
dunkel ausfallen.

Thermo

Oberfläche

Durch die natürliche Oberflächenbe-
handlung mit oxidativ härtenden Ölen 
bleibt die GP Villawood Landhausdiele 
feuchtigkeitsregulierend, atmungsak-
tiv und frei von statischer Aufladung.

oxi natur geölt

oxi weiss geölt

oxi grau geölt

Sortierung

STANDARD - Natürliches Farbspiel, 
fallende Strukturveränderungen zuläs-
sig, Äste bis 12 mm, Farbunterschiede 
ohne Splint.

Standard



SORTIMENT
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Holzart
Eiche ● ● ● ● ● ●

Oberfläche
oxi natur geölt ● ●
oxi weiss geölt ● ● ●
oxi grau geölt ●

Oberflächenart
gebürstet ● ● ● ● ● ●

Oberflächenbehandlung
Thermo ●

Sortierung
Standard ● ● ● ● ● ●

Format
1800 x 188 x 9.5 mm ●
1800 x 190 x 9.5 mm ● ● ● ● ●
2000 x 188 x 9.5 mm ●
2000 x 190 x 9.5 mm ● ● ● ● ●

Verbindung
Nut/Kamm ● ● ● ● ● ●

WhiteCream

LightNatural
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Auf mehr als 500 m2 wartet in unserem Show-
room eine breite Auswahl an Produkten auf 
Sie.

Erleben Sie Bodenbeläge, Terrassendielen, 
Türen sowie Wand- und Deckenverkleidungen 
live vor Ort und lassen Sie sich inspirieren.

Wir präsentieren Ihnen: 
  über 500 Bodenmuster
  über 55 Türen
  über 40 Wandmuster
  über 30 Terrassendielenmuster

Damit wir für Sie genügend Zeit reservieren 
können, bitten wir Sie, mit uns einen Termin zu 
vereinbaren:

  055 451 95 95 
  www.pva.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

• Preisinformation für alle Produkte rund  
um die Uhr

• Lagerverfügbarkeiten und Lieferfristen  
können jederzeit eingesehen werden

• Einsicht in laufende Angebote, Bestell- 
ungen und Rechnungen

• Verwaltung von Favoriten und Waren- 
körben für einfache Bestellungen

• Detaillierte Produktinformationen und  
Downloadmöglichkeiten von Dokumenten

• Produkte können miteinander verglichen 
werden

• Einfaches Berechnen der benötigten 
Menge

• Übersicht von Abverkaufs- und  
Aktionsartikel

Showroom Öffnungszeiten

Mo-Do 8.00 - 12.00 /  13.30 - 17.30 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 /  13.30 - 16.30 Uhr
Sa 9.00 - 15.00 Uhr (freie Besichtigung)

PVA AG
Talstrasse 8

8852 Altendorf
T 055 451 95 95 
F 055 451 95 42

info@pva.ch
www.pva.ch


